
SPORTident France

CONFIG+
Manuel d'utilisation complet

DESCRIPTION

Le logiciel  SPORTident Config+ vous permet de lire et de configurer votre équipement SPORTident.  Le

pilote USB SPORTident est nécessaire pour communiquer avec une station de lecture connectée via USB à

votre ordinateur. Config+ offre la fonctionnalité de lire et de modifier la station, ainsi que toute station placée

au-dessus de cette station et les puces SI-Cards insérées dans la station.

REMARQUE

Dans 90 % des cas, les stations arrivent préconfigurées et étiquetées. Pour de nombreux sports ou

activités, aucune modification n'est nécessaire. Ce guide explique les modifications possibles de la

configuration qui pourraient vous offrir des possibilités supplémentaires pour votre sport. 

INSTALLATION

Veuillez télécharger le programme d'installation depuis le site web de SPORTident et l'exécuter pour installer

Config+ sur votre ordinateur.  Après avoir  démarré Config+ pour la première fois,  installez le pilote USB

SPORTident depuis le menu Aide (Help).

Comme alternative à l'installation de Config+ sur votre ordinateur, Config+ peut également être utilisé en

mode portable. Cela ne laissera aucune trace sur la machine sur laquelle il s'exécute. Pour utiliser le mode

portable, téléchargez l'archive zip portable depuis le site de SPORTident et extrayez-la dans un dossier sur

votre ordinateur ou, par exemple, sur une clé USB. Lancez SPORTident.ConfigPlusPortable.exe  pour

exécuter la version portable de l'application. Config+ nécessite le .NET Framework 4.8 et doit avoir un accès

en écriture au répertoire à partir duquel il est exécuté.

CONNEXION DE L'APPAREIL (DEVICE CONNECTION)

Mode Direct (Direct mode)

Connectez la station de lecture (par ex. BSM8-USB (miniReader) ou BSM7-USB) au PC.

Démarrez le logiciel Config+ (le raccourci est généralement sur le bureau).

Si ce n'est pas déjà sélectionné, cliquez sur l'appareil que vous souhaitez lire.

Le bouton situé sous la connexion doit être sur la position [Direct] .

Cliquez ensuite sur [Settings] . Les données de la station seront lues et affichées.
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Aperçu des paramètres (Settings overview)

L'appareil ou les appareils disponible(s) et la ou les connexion(s)

La barre de menu

Les informations sur la station et le firmware installé

Le sélecteur de langue. En cliquant dessus, une autre langue peut être sélectionnée

La barre d'outils principale

La zone des paramètres de base de la station

La zone des paramètres AIR+ de la station

La zone des paramètres avancés de la station (peut être affichée/masquée en cliquant sur la flèche à

gauche de [Advanced settings] )

Mode à distance (Remote mode)

Connectez la station principale (par ex. BSM8-USB ou BSM7-USB) à l'ordinateur.

Mettez  la  station  SI  que  vous  souhaitez  lire  et/ou  configurer  en  mode  service.  Insérez  la  carte

d'instruction Service/OFF UNE FOIS dans la station. Sur l'écran LCD, SERVMO est visible (ensuite, les

autres données de la station s'affichent).

Démarrez Config+.

Insérez le bâton de couplage (coupling stick) dans la station USB et placez la station (en mode service)

par-dessus (cette station devient la station esclave).

Le bouton [Direct]  doit être basculé sur [Remote] . Si le bouton affiche Direct, cliquez dessus pour

le basculer. Cliquez sur [Settings]  dans la barre d'outils principale. Les données de la station seront

lues et affichées.

REMARQUE

La disposition de l'écran est identique à celle du mode direct, bien que certains boutons d'action ne soient

pas actifs (les boutons inactifs sont gris au lieu de bleus). 

ASTUCE

En mode direct, les paramètres de la station connectée à l'ordinateur peuvent être lus/modifiés. En mode

distant (remote), les paramètres de la station placée au-dessus de la station principale peuvent être lus/

modifiés. 

CONFIGURATION DE BASE (BASIC CONFIGURATION)

La plupart des stations SPORTident sont techniquement identiques et peuvent se voir attribuer n'importe

laquelle  des  fonctions  disponibles.  Pour  la  configuration  de  base,  ces  fonctions  sont  CLEAR,  CHECK,

START, CONTROL et FINISH. Les autres possibilités seront expliquées avec le système AIR+.
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Une carte SPORTident possède des champs alloués pour l'heure de pointage des stations CLEAR, CHECK,

START et FINISH et un certain nombre de champs pour les contrôles et l'heure de pointage.

MODE DE

FONCTIONNEMENT

(OPERATING MODE)

FONCTIONNALITÉ (FUNCTIONALITY)

CLR - CLEAR Supprime toutes les données de la SI-Card et fournit un signal de confirmation

une fois terminé.

CHK - CHECK Vérifie que la SI-Card est vide et fournit un signal de confirmation uniquement si

c'est le cas.

STA - START Vérifie que la SI-Card est vide et écrit l'heure de départ sur la SI-Card si c'est le

cas. Fournit un signal de confirmation si l'heure de départ a été écrite avec

succès. Si la SI-Card n'est pas vide, l'ancienne heure de départ n'est pas

écrasée. Si aucun contrôle n'a encore été pointé, l'heure de départ est écrasée.

CN - CONTROL Lit la SI-Card du concurrent et écrit le code de contrôle et l'heure sur la SI-Card.

La SI-Station lit ensuite à nouveau la SI-Card pour vérifier qu'elle a été écrite

correctement, puis émet un bip et clignote et écrit le numéro de la SI-Card et

l'heure dans la mémoire de sauvegarde de la station. S'il n'y a plus de champs

de données disponibles, la station n'écrira rien sur la SI-Card (uniquement dans

sa mémoire de sauvegarde) et ne fournira aucune confirmation.

FIN - FINISH Écrit l'heure d'arrivée sur la SI-Card (et écrase une éventuelle heure d'arrivée

précédente, par exemple si quelqu'un a réalisé qu'il avait oublié un contrôle et a

fait demi-tour) et confirme avec un signal de confirmation.

REMARQUE

La SIAC possède deux champs alloués pour effacer (clear), le départ et l'arrivée (un champ normal et un

champ de réserve). Le champ de réserve n'est jamais écrasé et stocke toujours la première fois que le

départ ou l'arrivée a été pointé. 

ASTUCE

La fonction d'une station est définie par le choix du mode de fonctionnement dans Config+. L'étiquette au-

dessus de la station doit correspondre à ce paramètre ou être modifiée pour correspondre au paramètre !

Les étiquettes pour les SI-Stations sont disponibles séparément. 

Procédure de configuration (Configuration procedure)

Lisez la station en mode distant en cliquant sur [Settings] .

Cliquez sur le champ du mode de fonctionnement (sous le numéro de contrôle). Les différentes options

s'affichent. Choisissez la fonction souhaitée.

1. 

2. 
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Pour modifier le numéro de contrôle, modifiez simplement le code en cliquant sur les flèches (vers le

haut ou vers le bas) ou tapez le numéro souhaité. Les numéros de contrôle de 1 à 511 sont autorisés,

mais généralement les numéros de contrôle commencent à 31 (voir la remarque ci-dessous). Important :

La  plupart  des  logiciels  PC pour  la  course  d'orientation  et  la  SI-Card5  ne  peuvent  traiter  que  des

numéros compris entre 31 et 255.

ASTUCE

Les numéros de code de 1 à 30 sont disponibles mais ne sont la plupart du temps utilisés que pour les

stations spéciales CLEAR, CHECK, START, FINISH et READOUT. Généralement, celles-ci sont

numérotées de 1 à 5 car c'est la séquence logique d'utilisation des stations. 

Pour confirmer, cliquez simplement sur le bouton  [Apply]  dans la barre d'outils principale. Une fenêtre

avec une barre de progression apparaîtra et montrera l'activité.

Fonction d'extinction (Switch off feature)

Si le bouton [Switch off]  dans la barre d'outils principale est activé, la station passera automatiquement

en mode veille lorsque le bouton [Apply]  sera utilisé.

TEMPS DE FONCTIONNEMENT (OPERATING TIME)

La SI-Station est toujours allumée et fonctionne dans un mode veille à faible consommation d'énergie. Il

n'est pas nécessaire d'allumer la SI-Station ou de faire une préparation spéciale avant que l'unité puisse être

utilisée. En mode veille, la SI-Station est pleinement qualifiée pour recevoir des SI-Cards. Le temps de réveil

est au maximum de 1 seconde.

En mode veille, la SI-Station scanne les SI-Cards chaque seconde, en mode actif, l'intervalle est de 40 ms.

Le temps de réveil est variable et dépend de l'endroit dans le cycle d'une seconde où la SI-Card est insérée.

Une fois que la SI-Station est en mode actif, le temps de réaction à l'insertion des SI-Cards suivantes est

très rapide. La SI-Station fonctionne ensuite en mode actif jusqu'à ce que le temps de fonctionnement défini

soit atteint. Toute nouvelle frappe (punch) réinitialise ce compte à rebours. Par exemple, l'unité ne repasse

en mode veille que 4 heures après le dernier pointage si le paramètre par défaut de 4 heures pour le temps

de fonctionnement est utilisé.

Modifier le temps de fonctionnement (Change operating time)

Pour modifier le temps de fonctionnement dans Config+ :

Lisez la station en mode distant en cliquant sur [Settings] .

Pour modifier  le temps de fonctionnement,  modifiez l'heure HH:MM:SS ou cliquez sur  [Default] .

Pour le système classique, le temps de fonctionnement par défaut des stations est de 4 heures. Le

temps de fonctionnement minimum est de 2 minutes, le temps de fonctionnement maximum est de 95

heures.

Pour confirmer les modifications,  cliquez simplement sur  le  bouton  [Apply]  dans la barre d'outils

principale.

3. 
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ATTENTION

Cliquer sur le bouton [Apply]  écrase toujours toutes les informations de la station. Toute sorte de

données de sauvegarde sera supprimée. 

PARAMÈTRES PAR DÉFAUT (DEFAULT SETTINGS)

Chaque  station  SPORTident  peut  être  configurée  avec  des  paramètres  par  défaut.  Ceux-ci  incluent  le

numéro de code, le mode de fonctionnement et le temps de fonctionnement. Ces paramètres sont stockés

de manière non volatile dans la mémoire système de la station. Les paramètres par défaut peuvent être

facilement restaurés. Cela permet de réinitialiser rapidement un ensemble de stations aux paramètres par

défaut du propriétaire après que les stations ont été utilisées dans un autre kit, plus grand, pour servir dans

une autre application.

Après avoir  activé cette fonctionnalité dans Config+ (menu View > Show ‘apply as default’  buttons),  les

boutons [Apply default]  et [Restore]  sont disponibles.

Le bouton  [Apply default]  vous permet d'appliquer les paramètres à l'appareil et de faire de ces

paramètres les paramètres par défaut.

Pour restaurer les paramètres par défaut, appuyez sur le bouton [Restore] . Vous pouvez également

utiliser  une  station  SI-Master  en  mode  Standard  master  (STD MA)  (voir  la  section  Fonctionnalités

supplémentaires de la SI-Master).

SYNCHRONISATION DE L'HEURE (TIME SYNCHRONISATION)

Toutes les stations ont une horloge interne et leur 'temps réel' doit être surveillé. Le système d'horloge en

temps réel de la station est calibré et compensé en température. Cela offre une grande précision également

à des températures très élevées et très basses. La résolution temporelle interne est d'environ 4 ms et l'écart

d'environ 4 secondes par semaine pour les BS7/8/9 et de 1 seconde par semaine pour la BS11.

Il est vital que toutes les stations, et en particulier les stations de départ et d'arrivée, soient synchronisées au

niveau de l'heure avant une course. Cela peut être réalisé par Config+ ou en utilisant la station SI-Master. Si

vous  utilisez  une  station  SI-Master  pour  la  synchronisation  de  l'heure,  vous  n'avez  pas  besoin  d'un

ordinateur, sauf pour synchroniser la SI-Master elle-même sur l'heure de l'ordinateur. La station SI-Master

peut transmettre l'heure directement aux autres stations.

ATTENTION

La synchronisation de l'heure avec l'ordinateur principal utilisé pour évaluer la compétition est strictement

recommandée avant le départ de la course. 

• 

• 
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ASTUCE

Si vous utilisez plusieurs ordinateurs pendant un événement, assurez-vous que tous les ordinateurs

fonctionnent sur la même heure locale. 

L'heure d'une station SPORTident sera réglée automatiquement lorsque :

vous démarrez le firmware d'une SI-Station

vous modifiez la configuration d'une SI-Station

Synchronisation avec la SI-Master

Mettez  la  station  SI-Master  au-dessus  de  la  station  USB  et  lisez-la  à  distance  en  cliquant  sur

[Settings] .

Cliquez sur [Clock] . L'heure de l'ordinateur (en grand) et l'heure de la station seront affichées.

ATTENTION

Assurez-vous que l'horloge de votre PC est réglée à la bonne heure (officielle) dans le PC avant de régler

l'heure dans la station. 

Cliquez sur  [Set time]  et l'heure de la station est modifiée pour correspondre à l'heure de l'ordinateur.

[Check time]  vous permet de le vérifier par la suite.

ASTUCE

Alternativement, il est possible de cliquer sur [Set time]  dans la zone des paramètres de la station.

L'horloge sera également synchronisée. 

REMARQUE

La station se souviendra de la date de la dernière modification des paramètres de la station, mais pas du

réglage de l'heure de l'horloge. En d'autres termes, la dernière modification n'est PAS la date de la

dernière synchronisation de l'heure de la station. 

REMARQUE

Si les paramètres d'une station sont modifiés et appliqués en cliquant sur le bouton [Apply] , l'heure de

l'horloge est automatiquement synchronisée. 

Retirez la SI-Master de la station principale.

Placez la carte d'instruction Service/OFF deux fois (avec un intervalle de temps très court) dans la SI-

Master. Sur la face avant de la SI-Master, il y a un petit écran LCD. Sur cet écran, TIMEMA doit être

visible. Lorsque vous voyez cela, la station est prête.

• 

• 
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Mettez le bâton de couplage dans la SI-Master.

Placez la carte d'instruction Service/OFF UNE FOIS dans la station que vous souhaitez synchroniser.

Sur l'écran LCD, SERVMO est visible (ensuite les autres données de la station sont affichées).

Placez la station sur le bâton de couplage et la SI-Master. Après quelques secondes, il y a un « bip ».

L'heure de la station est maintenant ajustée.

Placez la carte d'instruction Service/OFF dans la station jusqu'à ce que l'écran LCD soit vide. La station

est maintenant de retour en mode veille (elle passera automatiquement en mode veille après 5 minutes).

REMARQUE

Si l'événement a lieu le dimanche du week-end où les horloges sont ajustées pour l'heure d'été, une

attention particulière doit être prise. Les SI-Stations ne seront pas informées du changement ! 

ATTENTION

En mode ExtendedMaster, la SI-Master transmet l'heure de son horloge à n'importe quelle autre station

SPORTident. De plus, la SI-Master efface la mémoire de sauvegarde de la station couplée et transmet

son propre temps d'activité à la station couplée. Vous pouvez activer l'ExtendedMaster en pointant la carte

d'instruction Service/OFF trois fois dans la SI-Master. L'écran affichera EXTMA. 

Fonctionnalités supplémentaires de la SI-Master

La station SI-Master fonctionne à la fois comme un « Maître de l'heure » et comme une SI-Station normale,

par exemple comme une station d'effacement. Cela signifie qu'il y a deux fonctions dans une seule unité. La

SI-Master est une station de contrôle étendue. Elle fonctionne et peut être configurée de la même manière

que n'importe quelle autre SI-Station. Chaque action par une SI-Card ordinaire active immédiatement le

mode de base de la station. Toutes les fonctionnalités des SI-Stations régulières sont disponibles. Lorsque

vous pointez une station SI-Master en mode veille avec la carte d'instruction Service/OFF, elle alternera

entre les modes suivants :

Mode Service (SERVMO) : Affiche les paramètres les plus importants, repasse en mode veille après 5

minutes.

Maître de l'heure (TIMEMA) : La station synchronisera et réglera l'heure de chaque SI-Station couplée

(voir la section Synchronisation avec SI-Master).

Maître étendu (EXT MA) : La station synchronisera et réglera non seulement l'heure de chaque SI-

Station couplée,  mais  modifiera également  le  temps de fonctionnement  pour  celui  de la  station SI-

Master (voir la section Temps de fonctionnement) et effacera la mémoire de sauvegarde de la station

couplée  (voir  la  section  Lire  la  sauvegarde).  Avec  ces  3  actions  exécutées  en  même  temps,  un

organisateur peut gagner un temps considérable lors de la préparation des stations pour une course.

La  station  SI-Master  inscrit  dans  sa  mémoire  de  sauvegarde  la  station  (numéro  de  série)  qu'elle  a

synchronisée.

2. 

3. 
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ATTENTION

En mode maître étendu, le temps de fonctionnement d'une station est défini sur une valeur de 12 heures

si la station couplée est programmée dans l'un des modes de fonctionnement balise (beacon) et que la

valeur du programme dans Config+ est inférieure à 12 heures. Les valeurs supérieures ne sont pas prises

en compte (voir section Système de pointage sans contact AIR+). 

Maître standard (STD MA) : La station synchronisera et  réglera l'heure de chaque SI-Station couplée,

restaurera les paramètres par défaut pour la station qui ont été configurés à l'avance en utilisant Config+ et

effacera  la  mémoire  de  sauvegarde  de  la  station  couplée.  C'est  une  solution  idéale  pour  les  stations

fréquemment  utilisées par  différentes personnes.  Voir  la  section Paramètres par  défaut  pour  apprendre

comment définir les paramètres par défaut avec Config+.

ÉTAT DE LA BATTERIE (BATTERY STATUS)

Une batterie au lithium est soudée au circuit imprimé (taille 1/2 AA dans la station BSF8/9, AA dans la station

BSF7). La taille double de la batterie des stations BSF7 offre une durée de vie prolongée aux stations avant

que le remplacement de la batterie ne soit nécessaire (4 à 7 ans pour les stations BSF7 contre 3 à 5 ans

pour les stations BSF8/9). La durée de vie indiquée est bien sûr une moyenne, et dépend principalement de

la fréquence d'utilisation des stations, du nombre de participants et de l'utilisation de AIR+.

La tension de toutes les  stations doit  être  vérifiée  (au moins deux fois  par  an)  pour  s'assurer  que les

batteries sont OK. Vérifiez la tension avec Config+ ou via l'affichage de la station en mode service. Pour plus

d'informations, voir la section Informations de l'écran LCD.

Lisez la station en mode distant en cliquant sur [Settings] .

L'état de la batterie est indiqué sur l'écran dans la zone de réglage des stations. Un code couleur pour la

tension de la batterie indique l'état de la batterie :

Vert (Green) : Une tension de 3,2 Volts et plus est considérée comme sûre.

Jaune (Yellow) : Une tension entre 3,2 et 3,0 Volts est considérée comme intermédiaire. La station

pourrait encore être capable de fonctionner pour un autre événement.

Rouge (Red) : Une tension inférieure à 3,0 Volts est considérée comme faible. La station émettra 6 bips

avec de courts intervalles lorsqu'elle passera en mode actif. La station affichera également un indicateur

de batterie faible sur l'écran. Vous devez changer la batterie dès que possible.

REMARQUE

Une tension de batterie inférieure à 3,0 Volts est problématique car une cellule au lithium a tendance à

perdre de la tension assez rapidement à ce stade. Il est recommandé de changer la batterie rapidement. À

2,60 Volts, la station s'éteint. Atteindre ce niveau de tension peut provoquer le blocage du bipeur, de

l'affichage ou du contrôleur et pourrait même endommager l'électronique. 

1. 

2. 
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REMARQUE

La barre de progression indique le niveau de consommation de la batterie. Ceci est une valeur calculée et

pourrait ne pas être aussi précise que la tension réelle mesurée de la batterie. Vous devez toujours tenir

compte de la tension de la batterie pour estimer l'état de santé de la batterie. 

Pour avoir une idée de l'âge de la batterie, la date d'installation de la batterie est également affichée.

ASTUCE

Le changement de la batterie est possible et peut être fait par SPORTident ou l'un de ses revendeurs. 

PARAMÈTRES AVANCÉS (ADVANCED SETTINGS)

En cliquant  sur  la  flèche  à  côté  de  "Advanced settings",  des  options  de  configuration  supplémentaires

s'afficheront. Selon la configuration de la station, différentes options seront disponibles. L'image ci-dessous

montre les options pour une station de contrôle normale.

Envoi automatique (Auto send) : Fondamentalement, 'Auto send' peut être activé pour les stations

câblées avec tous les modes de fonctionnement. Pour les stations sans câble, 'Auto send' n'a de sens

que pour le  BSF8-SRR ou pour  le  mode de fonctionnement  Readout.  Cela amène la station à lire

automatiquement le contenu de la carte et à le stocker dans sa mémoire de sauvegarde. Plus tard, cette

mémoire de sauvegarde de la station peut être lue pour récupérer toutes les données de la carte. C'est

une fonctionnalité utile pour créer des données de sauvegarde pour les SI-Cards lues.

SI-Card6 avec 192 pointages : La (vieille) case à cocher SI-Card6 signifie que les stations continueront

à écrire des données sur une SI-Card6 qui sera capable de stocker jusqu'à 192 pointages. 

ASTUCE :

Toutes les stations (y compris la station de lecture) doivent avoir cette case cochée pour prendre en

charge l'enregistrement de plus de 64 enregistrements sur une SI-Card6.

Protocole hérité (Legacy protocol) : Il est recommandé de ne pas activer ce paramètre, sauf pour une

utilisation avec un ancien logiciel d'événement qui ne prend pas en charge le nouveau protocole.

Retour optique (Optical feedback) : Avec cette option activée, la LED d'une station clignotera lors du

pointage. Cochée est le paramètre par défaut.

Retour acoustique (Acoustical feedback) : Avec cette option cochée, la station émettra un bip lors du

pointage. Il peut être utile de décocher cette case pour la course d'orientation nocturne ou les courses

d'aventure spéciales ou les raids. Cochée est le paramètre par défaut.

Sprint 4ms : Cette option n'est disponible qu'avec les stations de départ et d'arrivée. Si cette option est

activée, la SI-Station écrira l'heure avec une résolution de 4 ms au lieu d'une résolution en secondes.

Veuillez noter que le logiciel de l'événement doit prendre en charge cette fonctionnalité, sinon cela n'a

aucun sens de cocher cette case. Cette fonctionnalité est particulièrement utile dans les compétitions où

un temps de course est nécessaire avec une précision de 0,1 sec. 

• 

• 

• 

• 
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REMARQUE :

Si Sprint 4ms est coché, le numéro de code dans la mémoire de la carte sera échangé avec la valeur

de la sous-seconde. Par conséquent, le numéro de code ne sera pas disponible pour l'évaluation.

Arrêt si la sauvegarde est pleine (Stop if backup is full) : Cette option n'est disponible que pour la

station de lecture. Si cette option est activée, la station en mode de fonctionnement Readout SI-Cards

avec 'auto send'  activé s'éteindra lorsque la mémoire de sauvegarde sera pleine. Cela garantit  que

l'ancienne mémoire de sauvegarde ne sera pas écrasée (comme c'est le cas par défaut). C'est utile si

vous êtes  tenu d'avoir  un ensemble  de sauvegarde complet  des SI-Cards lues et  que les  anciens

enregistrements  ne  doivent  pas  être  écrasés.  La  station  arrêtera  la  lecture  pour  éviter  la  perte  de

données. Cela permettra à l'opérateur de changer de station.

Pivoter l'écran (Flip display)  : Cette option n'est  disponible que pour  les stations BS11.  Elle  fera

pivoter les informations de l'affichage de 180°.

LIRE LA SAUVEGARDE (READ BACKUP)

Chaque pointage direct d'une SI-Card est stocké dans la mémoire de sauvegarde de la SI-Station. Config+

peut être utilisé pour lire la mémoire de sauvegarde. Les données peuvent ensuite être inspectées pour

vérifier si un coureur a pointé et si cela a été fait correctement. La mémoire de sauvegarde peut contenir

jusqu'à 21802 pointages ou 1022 enregistrements de données SI-Card. Lorsqu'elle est pleine, les données

les plus anciennes sont écrasées. Le mode de fonctionnement de la station définit le format de la mémoire

de sauvegarde.

REMARQUE

Il incombe au concurrent de s'assurer que le pointage électronique est enregistré sur la SI-Card en ne

retirant pas la SI-Card avant d'avoir reçu le signal de confirmation. 

REMARQUE

La SI-Station lit la SI-Card du concurrent et écrit le code de contrôle et l'heure sur la SI-Card du

concurrent. La station lit ensuite à nouveau la SI-Card du concurrent pour vérifier qu'elle a été écrite

correctement. Elle émet ensuite un bip et clignote et écrit le numéro de la SI-Card et l'heure dans la

mémoire de sauvegarde de la station. 

Il est à noter que même si un contrôle n'est pas enregistré sur la SI-Card, la SI-Card est très probablement

enregistrée dans la mémoire de sauvegarde de la station de contrôle avec un code d'erreur. Il est presque

impossible  d'insérer  une  SI-Card  dans  une  station  sans  que  la  SI-Station  ait  eu  le  temps  de  lire  et

d'enregistrer  le  numéro de la  SI-Card.  Les codes d'erreur  sont  donnés de ErrA à  ErrF,  en fonction du

moment de l'interruption du processus d'écriture.

CODE DESCRIPTION

• 

• 
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Err8 Le pointeur est détruit. La reconstruction a été effectuée automatiquement.

Err9 La SI-Card utilisée est déjà pleine et aucune autre donnée ne sera sauvegardée.

ErrA La SI-Card a été retirée de la station trop rapidement. Seul le numéro de la carte a été lu.

ErrB Erreur lors de l'envoi du numéro de code de la station à la SI-Card.

ErrC Erreur lors de la lecture de la SI-Card pour confirmer que le code a été stocké.

ErrD Erreur lors de la relecture de la SI-Card pour vérification.

ErrE La SI-Card n'a pas été effacée.

ErrF La SI-Card ne prend pas en charge le numéro de code de la station.

Le traitement des plaintes en course d'orientation concernant les contrôles manquants (voir l'article 20 et

l'annexe 4 des règles de compétition de l'IOF). Si le concurrent n'a pas attendu le signal de confirmation lors

du pointage, il n'y aura pas d'enregistrement de pointage sur la SI-Card. Cependant, le pointage sera stocké

dans la mémoire de sauvegarde de la station avec un code d'erreur.

Il  est  possible de télécharger  les pointages de ce contrôle et  de rechercher  ce pointage en utilisant  le

numéro de la SI-Card. Deux cas sont possibles :

Il y a un enregistrement de pointage avec un code d'erreur. Un code d'erreur prouve que le coureur n'a

pas attendu le signal. Cela signifie qu'il n'a pas un pointage valide de ce contrôle.

Aucun enregistrement de pointage n'est trouvé. Alors le coureur n'a pas pointé du tout à ce contrôle.

Cependant,  les règles de la course d'orientation de l'IOF et  presque toutes les règles des compétitions

nationales s'en tiennent strictement à ce qui est trouvé sur la puce et elles ne permettent aucune évaluation

en téléchargeant des pointages à partir de contrôles à moins qu'il ne puisse être établi avec certitude que le

pointage manquant ou non identifiable n'est pas dû à la faute du concurrent.

ASTUCE

Nous recommandons d'effacer la mémoire de sauvegarde de toutes les stations avant chaque course.

N'oubliez pas que chaque reconfiguration d'une station efface automatiquement la mémoire de

sauvegarde. 

REMARQUE

La lecture de la mémoire de sauvegarde d'une station fonctionne avec une connexion d'appareil à

distance et directe. 

Procédure de lecture des sauvegardes (Read backup procedure)

En mode à distance ou direct, cliquez sur le bouton [Backup]  dans la barre d'outils principale.

1. 

2. 

1. 
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Une barre de progression affichera l'activité.

Une liste de pointages avec le numéro de la SI-Card et la date/heure sera disponible lorsqu'il y a des

données dans la mémoire de sauvegarde. Sinon, la liste sera vide.

Il est possible de rechercher une SI-Card spécifique en faisant défiler la liste, d'exporter le fichier (format brut

ou format CSV) ou d'imprimer la liste. Si une erreur s'est produite pendant le processus de pointage, l'heure

sera remplacée par le code d'erreur. Il est facile d'identifier ces erreurs sur l'écran car elles sont mises en

évidence en rouge.

REMARQUE

Les boutons [Re-read] , [Clear backup] , [Export]  et [Print]  sont disponibles pour des

actions ultérieures si nécessaire. 

MISE À JOUR DU FIRMWARE (FIRMWARE UPDATE)

SPORTident met fréquemment à jour le firmware de ses appareils. Les mises à jour du firmware incluent de

nouvelles  fonctionnalités  et  corrigent  des  problèmes.  Un  nouveau  firmware  est  disponible  via  les

fonctionnalités de mise à jour du firmware de SPORTident Config+. Ce logiciel vérifiera fréquemment les

nouvelles versions du firmware. Vous pouvez également rechercher manuellement les mises à jour (menu

Help). Si une nouvelle version de firmware a été trouvée et est prête à être installée, une boîte de dialogue

d'information s'affichera :

Pour vérifier si vous devez mettre à jour votre station avec le nouveau firmware, lisez l'appareil cible avec

Config+.  La  vue  de  gauche  indiquera  la  version  du  firmware.  L'icône  jaune  vous  indiquera  que  votre

firmware n'est pas à jour. Une icône verte indiquera que le firmware est à jour.

Comment effectuer la mise à jour (How to perform the update)

Dans Config+, lisez les paramètres de l'appareil  que vous souhaitez mettre à jour. Lisez Remote (à

distance) si vous souhaitez mettre à jour une station esclave ou Direct si vous souhaitez mettre à jour

une station connectée via USB.

Ouvrez la vue de mise à jour du firmware en cliquant sur le bouton [Firmware]  dans la barre d'outils

principale.

La vue de mise à jour du firmware indiquera quel firmware est disponible pour votre appareil : Cliquez

sur  [Start update]  pour  lancer  le  processus  de  mise  à  jour  du  firmware.  Les  paramètres  de

l'appareil seront vérifiés et Config+ vous demandera de confirmer la mise à jour du firmware. Cliquez sur

Oui dans la boîte de dialogue qui apparaît.

ATTENTION

Sachez que la mémoire de sauvegarde de l'appareil sera effacée pendant la mise à jour. 

Si vous mettez à jour une station esclave, maintenez-la stable sur la station principale. 

2. 

3. 

1. 

2. 

3. 
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Attendez que le processus se termine. L'indicateur coloré indique la qualité de transmission de l'image du

firmware. Vous pouvez l'améliorer en utilisant un bâton de couplage si elle devient jaune ou même rouge.

Lorsque le processus de mise à jour est terminé, vous verrez un message vous indiquant que la mise à jour

a réussi. C'est fait. Vous pouvez maintenant déconnecter et éteindre l'appareil.

REMARQUE

Si vous avez utilisé une station maître RS232 ou une station Printout, la vitesse de transfert des données

a peut-être été modifiée de lente (4800 bauds) à rapide (38400 bauds) pour accélérer la mise à jour du

firmware. Généralement, cette vitesse sera réinitialisée après le processus de mise à jour. Cependant,

pour vous assurer que votre station fonctionne à la vitesse souhaitée, vérifiez avec Config+ et corrigez si

nécessaire. 

ASTUCE

Il est recommandé d'effectuer une réinitialisation complète des paramètres d'usine sur l'appareil (menu

Commands > Reset device to factory defaults) et de réécrire les paramètres de votre station souhaitée par

la suite. Si vous utilisez BS11, nous vous recommandons également de charger complètement l'appareil

avant la première utilisation. 

ATTENTION

Après la mise à jour du firmware de votre station BS11, la tension de la batterie ne peut pas être affichée.

Au lieu de cela, Config+ affichera "(invalid)". C'est le cas normal. Si vous souhaitez vérifier la tension de la

batterie, veuillez déconnecter l'appareil, l'allumer (afin qu'il mesure sa batterie) et vérifier la tension soit sur

l'écran, soit en le reconnectant à Config+. 

LIRE LES PUCES SI-CARDS (READ SI-CARDS)

Avec Config+, il est possible d'afficher les données brutes d'une SI-Card et de les exporter de différentes

manières.

En mode direct, cliquez sur  [Read SI-Cards] .  La carte sera lue automatiquement lorsqu'elle sera

insérée dans la station principale. Une barre de progression apparaîtra.

Toutes les données de la carte seront affichées : en haut l'heure de l'effacement, du contrôle, du départ

et de l'arrivée, suivies des différents pointages et en bas les données personnelles du coureur.

Cliquer sur le bouton [Detail panel]  masquera les données sur la carte.

En cliquant sur l'en-tête avec le bouton droit de la souris, vous pouvez sélectionner les colonnes que vous

souhaitez afficher dans le tableau. Vous pouvez charger et enregistrer votre sélection en cliquant avec le

bouton droit de la souris dans le tableau de lecture.

1. 

2. 
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Barre de navigation de lecture des SI-Cards

En activant le bouton [Duplicates] , une SI-Card peut être lue plus d'une fois dans la liste. Si cette

option n'est pas cochée, la carte ne sera pas lue à nouveau si elle est déjà listée.

En activant le bouton [SIAC subseconds] , les sous-secondes de pointage des SIAC sont lues à partir

de la mémoire de la SIAC. Chaque pointage sans contact avec une SIAC à une station en mode balise

(beacon  mode)  sera  enregistré  avec  des  sous-secondes.  Cependant,  tous  les  logiciels  de

chronométrage ne peuvent pas traiter ces données.

[Clear list]  supprimera  toutes  les  lectures  de  la  dernière  session.  Si  les  cartes  ne  sont  pas

effacées, toutes les données sont toujours stockées dans les cartes. En faisant un clic droit sur une ligne

dans le tableau d'une lecture de carte, des cartes individuelles peuvent être supprimées.

En cliquant sur le bouton [Export]  dans la barre principale, une sous-navigation s'ouvrira. Ici, vous

pouvez exporter la vue actuelle de votre liste de lecture ou un fichier avec toutes les informations de la

carte (vue détaillée complète). En faisant un clic droit sur une ligne dans le tableau d'une lecture de

carte, des cartes individuelles peuvent être exportées.

En cliquant sur le bouton  [Print]  dans la barre principale, une sous-navigation s'ouvrira. Ici, vous

pouvez imprimer les détails d'une seule carte ou la liste complète. Pour imprimer juste une carte, une

ligne dans le tableau doit être sélectionnée.

ASTUCE

Cette fonctionnalité vous permet de lire toutes les données pertinentes sur la SI-Card, ce qui est utile s'il y

a une plainte d'un athlète à enquêter. Plus précisément, les champs alloués effacer (clear) et vérifier

(check) ne sont pas lus par tous les logiciels de chronométrage. 

CONFIGURER LES PUCES SI-CARDS (CONFIG SI-CARDS)

En mode direct, cliquez sur [Config SI-Cards] . Insérez la SI-Card dans la station principale. La SI-Card

sera lue automatiquement si la case [Auto Read] est cochée. Sinon, cliquez sur le bouton [Read]  et la SI-

Card sera lue.

Cliquez dans la case à côté de [Edit card personal data] et les champs où les informations peuvent être

écrites deviennent actifs. Le nombre de champs varie avec le type de SI-Card de aucun (SI-Card5), prénom

et nom de famille (SI-Card8 et 9) à tout (SI-Card6, 10, 11, pCard et SIAC).

Une fois terminé, cliquez sur  [Apply] . Ce bouton n'est disponible que si la SI-Card est dans la station

principale.

Pour la SI-Card11 et la SIAC, le signal de confirmation (feedback signal) peut être configuré. Pendant le

temps où la SI-Card clignote (et bipe), un pointage ultérieur ne peut pas être enregistré. Cela signifie qu'avec

de longues périodes de confirmation, ces SI-Cards ne sont pas adaptées à certaines activités telles que le

pointage rapide de toutes les boîtes sur une table pour vérifier si elles fonctionnent. Cochez la case [Edit

Feedback signal] et cliquez dans le champ qui devient actif. La confirmation par défaut (environ 3 secondes

de durée) est la meilleure pour les exigences des événements de course d'orientation typiques. En général,

il  est  recommandé  d'utiliser  le  cycle  de  confirmation  long  (environ  5  secondes  de  durée)  pour  les

applications en Ski-O et VTT-O et le cycle de confirmation court (moins de 1 seconde de durée) pour la

• 

• 

• 

• 

• 

SPORTident France — Guide d'utilisation Config+ Page 14 sur 15



plupart des événements non liés à la course d'orientation où les concurrents ne surveilleront pas de près la

confirmation de la carte. L'option [Blink only] (environ 4 secondes de durée) est disponible pour la SIAC

uniquement car la SI-Card11 n'émet pas de signal sonore en guise de confirmation.

ASTUCE

L'option [Auto apply] est utile pour modifier d'abord les données de la carte, puis pour placer la SI-Card

dans la station principale afin d'écrire les données sur la SI-Card immédiatement. 

REMARQUE

Si la station est configurée en mode chronométrage (timing mode) (par ex. BS11-BS, BS11-BL, BS11-LA),

le réglage de la confirmation de la SIAC est ignoré. Dans ce cas, la confirmation courte est toujours

utilisée. 
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